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I.AMMI I.AMMI A.l. Nuozulnios sijos atsirémimas ] blokeliy sieng.

BLOKELIA| ~NAMAS Karniziné uzdara atbraila. Cerpiy danga.

Macwmab 1:10
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1. Cerpés (danga pagal eksplikacija). P
2. Grebéstai 50 x 50, zingsnis — 300-350 3
mm. "4
3. Prispaudziancios lentjuostés 22 x 50
(ant sijy).
4. Medziaga, neleidzianti susidaryti
kondensatui.
5. TaSas 50 x 100 (ant sijy) ventiliavimo

erdvei sukurti.
6. V¢jalenté.
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7. Atramings sijos + Siluminé izoliacija (pagal projekta).
8. Gary izoliacija (garams nelaidus popierius medienos Siluminei izoliacijai arba polietilenas,

naudojant izoliacija su mineraline vata) siiiliy uzleidimas 200 mm. '
0. Grebeéstai 50 x 50, zingsnis — 300.

10.  Gipskartonio arba faneros lapas.

11.  Apdaila pagal eksplikacija.

12.  Nesandariai suleistos lentos 22 x 100 (tarpas 5-10 mm).

13.  Cinkuotas tinklelis (akis — 5 mm).

14.  Armatiira pagal projekta.

15. Atraming siena i§ Lammi LL-400 blokeliy.

16.  IskiSimai mirtasiy tvirtinimui @8, zingsnis — 900.

17. Sustiprintas kampelis atraminés sijos tvirtinimui.




