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LAMMI LAMMI A-l- Cokoliné 1r 18oriné siena 1§ Lammi

BLOKELIAI = _NAMAS LL-400 ir LL-500 blokeliy.
LammiTassu pamatas.
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Pamatas i§ LammiTassu
klojiniai, pagal projekta.
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ISoriné atraminé siena i§ Lammi LL-400 blokeliy.

Vertikali armatiira: @8mm, Zingsnis — 400.

Horizontali armatiira: @8mm, zingsnis — 400, uzlaida > 500 mm.

Pamato sieny tepamoji hidroizoliacija (pagal gamintojo instrukcija).
Lenta 22 x 100.

Polietileno plévelé.

Bituminé hidroizoliacija.

Putplascio juosta.

ISlyginamasis sluoksnis + grindy medziagos pagal eksplikacija.

10. Monolitiné g/b ploksté: aukstis — 80 mm, armavimas 96 mm-150 tinkleliu.
11. Apsauginis popierius.

12. Siluminé izoliacija 2 x 100 mm, polistireno putplasc¢io plokstés EPS-100.
13. Mechaniskai sutankintas Zvyras 6 — 16 mm frakcijos, >200 mm .

14. Filtravimo audinys KL-2.

15. Pagrindo gruntas, nuolydis j drenazo puse¢ 1:100.
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Pado dydis ir pamato paklojimo gylis — pagal projekta ir inZinierinius-geologinius tyrimus. Pamato apsiltinimas ir
inzinierinius-geologinius tyrimus. Pamato apsiltinimas ir drenazas pagal projekts. Apsauga nuo radono — esant
biitinybei.




