SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: x60CPR1306

1. Tuotetyyppi:

2. Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:

3. Suunniteltu kayttétarkoitus:

4. Valmistaja:

6. Rakennustuotteen suoritustason
pysyvyyden arviointi- ja
varmentamismenettely:

9. limoitetut suoritustasot:

Betoniset paallystelaatat.
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x60 -tuoteperhe, joka kasittéaa seuraavat 60 mm korkeat tuotteet:
Neliokivi (138 x 138 mm) (taydentava kappale)

- N6
- K6
- R6
-L6

Kotikivi (138 x 278 mm)
Rooman kivi (138 x 208 mm)
Kotilaatta (278 x 278 mm)

HUOM! Tuotetyypin yksiléllisen tunnisteen perdssa on tuotteen
varia kuvaava koodi (M = musta, H = harmaa, P = punainen ja
HR = hiekanruskea).

Betoniset paallystelaatat ulkotilojen paallysteiksi, sisatilojen
lattianpaallysteiksi ja kattojen katteeksi.

Lammin Betoni Oy
Paarmamaentie 8
FI-16900 LAMMI
FINLAND

+358 207 530 400

AVCP -luokka 4.

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukaistettu

N6 | K6 | R6 | L6 tekninen eritelma
Palokayttaytyminen Euroluokka A1
Ulkopuolisen palon kestavyys Katsotaan riittévaksi
Asbestipaastod Hyvaksytty (ei sisalla asbestia)
Murtolujuus: SFS-EN 1339+AC:
- ominaistaivutuslujuus NPD" 50MPa | NPD" 5,0 MPa 2003-11-10
- luokka/merkinta 3/U 3V 3/U 3/U
Liukastumisvastus / luisumisvastus Riittava
Lamménjohtavuus NPD
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Perusominaisuudet

N6

Suoritustaso

| K6 | R6

Yhdenmukaistettu

| L6 tekninen eritelmi

Sailyvyys:
- lujuuden sailyvyys
- liukastumisvastuksen / luisumis-

Katsotaan riittavaksi®
Katsotaan riittavaksi”

SFS-EN 1339+AC:

vastuksen sailyvyys 2003-11-10
- saankestavyys Hyvéaks ytty
- luokka/merkinta (suolapakkaskoe) 3"

" Koekuormitusta ei ole mahdollista suorittaa SFS-EN 1339 + AC: 2003-11-10, liitteen F mukaisesti.
Arvojen katsotaan tayttyvan, koska valmistuksessa kaytettdvan betonin laatu on sama, kuin K6 ja L6 laatoilla.
2 Edellyttaa normaalia kunnossapitoa.
Standardln SFS-EN 1339 + AC: 2003-11-10, liitteen D mukainen jaadytys-sulatuskestavyys-/suolapakkaskoe.
* Standardin SFS-EN 1339 + AC: 2003-11-10, taulukon 4.2 mukainen luokitus.

HUOM! Mittapoikkeamat/kulutuskestévyys on kasitelty standardissa SFS-EN 1339 + AC: 2003-11-10, mutta ei
sen harmonisoidussa osassa, eikd siten CE-merkinnassa. Taman suoritustasoilmoituksen mukaisten betonisten
paallystelaattojen mittapoikkeamat ja kulutuskestavyys on esitetty alla. Huomioitavaa on, ettd ndma arvot eivat
kuulu CE-merkinn&n piiriin:

. Suoritustaso Yhdenmukaistettu
L i N6 | Ke | Ré | L6 tekninen eritelms
Sallitut mittapoikkeamat:

- mitat (luokka/merkinta) 3/R SFS-EN 1339+AC:
- ristimitat (luokka/merkinta) 2/K 2003-11-10
Kulutuskestavyys (luokka/merkinta) 4/l

10. Edelld 1 ja 2 kohdassa yksil6idyn tuoteperheen / yksildityjen tuotteiden suoritustasot ovat 9 kohdassa
iimoitettujen suoritustasojen mukaiset. Téma suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hameenlinnassa 20.6.2013 O/ 3.
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