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BETONI @)
SUORITUSTASOILMOITUS
Nro: MH200CPR 1306
1. Tuotetyyppi: Normaalipainoisesta betonista valmistetut muottiharkot.
2. Tuotetyypin yksildllinen tunniste: MH200 -tuoteperhe, joka késittaéd seuraavat tuotteet:
- MH200 Muottiharkko
- MH200K Kulmaharkko
- MH200P Paatyharkko (pitka ja lyhyt)
3. Suunniteltu kayttotarkoitus: Normaalipainoisesta betonista valmistetut muottiharkot ulko-,
sisé- ja valiseiniin.
4. Valmistaja: Lammin Betoni Oy
I.AM Paarmamaentie 8
E=FANVARVRN FI-16900 LAMMI
BIELTIOIN | FINLAND
+358 207 530 400
6. Rakennustuotteen suoritustason
pysyvyyden arviointi- ja
varmentamismenettely: AVCP -luckka 4.
9. limoitetut suoritustasot:
PefbasHiinalaingdel Suoritustaso Yhdenmukaistettu
MH200 MH200K MH200P tekninen eritelma
Yksityiskohtien suunnittelu:
- pituus, mm 600 600 600/400
- leveys, mm 200 200 200
- korkeus, mm 200 200 200
- kuorien paksuus, mm 29 29 29
- kannasten paksuus, mm 3747 37-47 37-47
- valuontelon mitat, mm 155x136 240x136 240x136 SFS-EN 15435:
- mittatoleranssi, kaikki mitat, mm +3 +3 3 2008-09-22
- kannasten urien ala, mm? 9350 10660 10660
Kuivumiskutistuma/
Kosteusmuodonmuutos NPD
Palokayttaytyminen:
- harkkokuori Euroluokka A1
Vesihdyrynlépaisevyys NPD
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Pariaaiialsiiidst Suoritustaso Yhde_nmukaistettu
MH200 | MH200K | MH200P tekninen eritelma

Lujuus:

- kannasten vetolujuus, N/mm? 0,55

- kuorien taivutuslujuu.:)s. N/mm? 1,55

lima&anen eristavyys " ]

- harkkojen neliépaino, kg/m? 164 SFZ%OEg%;SS -

Lammonvastus”:

- kuorien nettokuivatiheys, kg/m? 2300

Sailyvyys:

- pakkasenkestavyys” Hyvaksytty, ei silminnahtavia vaurioita.

Y Ominaisuudet riippuvat valmiiden seinien yksityiskohdista. Seinédrakenteiden ilmadaneneristavyysarvot on
ilmoitettu suunnitteluohjeissa.
? Standardin SFS 7018: 2010-02-15, liitteen 1 mukainen pakkasenkestavyystesti.

10. Edella 1 ja 2 kohdassa yksil6idyn tuoteperheen / yksildityjen tuotteiden suoritustasot ovat 9 kohdassa
ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Téma suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hameenlinnassa 20.6.2013 Salo, Tuotantojbﬁiéj'é'-
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